
Update WheelDrive april 2023
Wat is er gewijzigd:

• Rij algoritme is aangepast, de WheelDrive reageert directer en intuïtiever 

• Support level memory – De WheelDrive onthoudt 10 minuten na uitzetten de 
ingestelde rijsnelheid en zal daar weer inopstarten

• Roll out functie toegevoegd – een klant hoeft minder hoepelbewegingen te maken 
om dezelfde afstand af te leggen

• Throw instelbaar - Hier kan ingesteld worden hoeveel beweging van de hoepel er 
noodzakelijk is alvorens de WheelDrive geactiveerd wordt.

• De klant heeft de mogelijkheid om terug te gaan naar oude instellingen wanneer dat 
gewenst is

• UDI terug te vinden in powertalk



Update WheelDrive april 2023

Deze update is alleen van toepassing op modellen vanaf 
november 2018 en serienummer groter dan 05000. Het 
serienummer van de WheelDrive is te vinden achter de 
accu. Generatie 1 wordt niet ondersteunt. 

Let op dat beide wielen van hetzelfde model zijn, dezelfde 
firmware hebben en hetzelfde system type hebben. 



Benodigdheden

• Wheeldrive
• Mini USB kabel
• Powertalk software met licentie

• Deze krijg je na het volgen van een cursus. Nog geen cursus gevolgd, neem 
contact op met je servicemanager

• Cursus wel gevolgd maar licentie kwijt, mail naar 
customerservice@sunrisemedical.nl



Sluit de wheeldrive aan op de computer

Verwijder beschermdopje (zie foto)
Plaats Usb in wheeldrive en computer
Zet de wheeldrive aan



Open powertalk

• Startscherm, update indien noodzakelijk. Dit geeft hij automatisch 
aan. Screenshot voegt niet zoveel toe denk ik. Zo wel graag mijn naam 
blurren.



Update firmware
• Systeem geeft aan 

dat er een firmware 
update beschikbaar 
is. 

• Druk op 
uitroepteken



Update firmware

• Geef akkoord en hij gaat 
automatisch updaten



Update firmware

• Wanneer je opnieuw 
connect zal je zien dat 
de software versie is 
geupdate van 2.190 
naar 4.400. Het 
uitroepteken is weg. 



Set system type

• Bij de nieuwe firmware 
heeft de klant de keuze 
om gebruik te maken van 
verschillende system 
types. 

• System type 200 geeft alle 
functionaliteiten die de 
klant gewend is. 

• System type 202 geeft alle 
nieuwe functionaliteiten



Reset driving settings
• Na het instellen van 

het system type zijn 
de nieuwe 
instellingen wel 
zichtbaar maar 
worden ze nog 
gevuld met oude 
gegevens. Hiervoor is 
het noodzakelijk om 
de driving settings te 
resetten.



Reset driving settings

• Kies in het menu system
• Voor reset
• En dan reset driving

settings



Nieuwe setting - Support level memory

• Onthoudt de laatste rijsnelheid als hij binnen 10 minuten weer wordt 
aangezet

Door te hooveren
over de i komt er 
een pop-up met 
informatie over 
de instelmoge-
lijkheden.



Nieuwe setting - Rollout
alleen functioneel in snelheid 3 

• Zorgt ervoor dat de WheelDrive verder zal uitrollen na een 
hoepelbeweging van de assist hoepel

Door te hooveren
over de i komt er 
een pop-up met 
informatie over 
de instelmoge-
lijkheden.



Nieuwe setting – Rollout intensity
alleen functioneel in snelheid 3 

• Hier kan ingesteld worden hoe lang de WheelDrive uitrolt na een 
hoepelbeweging van de assist hoepel 

Door te hooveren
over de i komt er 
een pop-up met 
informatie over 
de instelmoge-
lijkheden.



Nieuwe setting – Throw (assist & drive hoepel)

• Hier kan ingesteld worden hoeveel beweging van de hoepel er 
noodzakelijk is alvorens de WheelDrive geactiveerd wordt.

Dit kan ingesteld 
worden voor de 
Assist hoepel en 
de Drive hoepel



Nieuwe settings - Drive en assist hoepel 
volledig apart instelbaar

Bij de instellingen is geprobeerd 
de benamingen zoveel mogelijk 
overeen te laten komen met wat 
er gebruikelijk is bij het 
programmeren van elektrische 
rolstoelen. 
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